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ODVODNĚNÍ STŘECHY - HLAVNÍ BUDOVA
Jednotlivé plochy: - A1 levé křídlo: 383,5 m²
                              - A2 vstupní hala: 246,8 m²

         - A3 pravé křídlo: 319,7 m²
Celková plocha: A =  950 m²

Intenzita deště (l): 0,03 l/m²
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy (C): 0,9
Odvodňovaní plocha (A): 950 m²
Dimenze odvodnění (Q): Q= A x l x C

A1 - LEVÉ KŘÍDLO
Základní vztah pro výpočet odtoku:
Qr = A x I x C
Qr = 383,5 x 0,03 x 0,4
Qr = 4,60 l/s

Vybraný typ střešní vpusti:
TW 100 S DN 100
Qw = 5,4
Návrh počtu vybraných vtoků:
n = Qr/Qw
n = 4,60 / 5,4
n = 0,852

Pro zajištění dostatečného odvodnění je potřeba použít min. 2 vtoky.
Nouzové odvodnění:
Qnot = (0,07 - 0,03 . C) . A
Qnot = (0,07 - 0,03 . 0,4) . 383,5
Qnot = 22,24
Osazení pojistného TOPWET 100

A2 - VSTUPNÍ HALA
Základní vztah pro výpočet odtoku:
Qr = A x I x C
Qr = 246,8 x 0,03 x 0,4
Qr = 2,96 l/s

Vybraný typ střešní vpusti:
TW 100 S DN 100
Qw = 5,4
Návrh počtu vybraných vtoků:
n = Qr/Qw
n = 2,96 / 5,4
n = 0,55

Pro zajištění dostatečného odvodnění je potřeba použít min. 2 vtoky.
Nouzové odvodnění:
Qnot = (0,07 - 0,03 . C) . A
Qnot = (0,07 - 0,03 . 0,4) . 246,8
Qnot = 14,3
Osazení pojistného TOPWET 100

A3 - PRAVÉ KŘÍDLO
Základní vztah pro výpočet odtoku:
Qr = A x I x C
Qr = 319,7 x 0,03 x 0,4
Qr = 3,84 l/s

Vybraný typ střešní vpusti:
TW 100 S DN 100
Qw = 5,4
Návrh počtu vybraných vtoků:
n = Qr/Qw
n = 3,84 / 5,4
n = 0,71

Pro zajištění dostatečného odvodnění je potřeba použít min. 2 vtoky.
Nouzové odvodnění:
Qnot = (0,07 - 0,03 . C) . A
Qnot = (0,07 - 0,03 . 0,4) . 319,7
Qnot = 18,5
Osazení pojistného TOPWET 100

A4 - BUDOVA ADMINISTRATIVY
Základní vztah pro výpočet odtoku:
Qr = A x I x C
Qr = 119,4 x 0,03 x 0,4
Qr = 1,43 l/s

Vybraný typ střešní vpusti:
TW 100 S DN 100
Qw = 5,4
Návrh počtu vybraných vtoků:
n = Qr/Qw
n = 1,43 / 5,4
n = 0,265

Pro zajištění dostatečného odvodnění je potřeba použít min. 2 vtoky.
Nouzové odvodnění:
Qnot = (0,07 - 0,03 . C) . A
Qnot = (0,07 - 0,03 . 0,4) . 119,4
Qnot = 6,93
Osazení pojistného TOPWET 100

ODVODNĚNÍ STŘECHY - BUDOVA ADMINISTRATIVY
Celková plocha: A =  119,4 m²

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ
POZN. 1 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 30 mm
POZN. 2 - POJISTNÝ PŘEPAD S INTEGROVANOU MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO SBS
MODIFIKOVANÉHO PÁSU, DN 110 mm
POZN. 3 - KINETICKÁ FASÁDA - DETAILNĚJŠÍ POPIS V PŘÍLOZE D
POZN. 4 PLOCHA JEDNOTLIVÝCH STŘECH BUDE VYHRAZENA PRO INSTALACI SOLÁRNÍCH PANELŮ
POZN. 5 TEPELNÁ IZOLACE Fibran XPS I 250 kPa 20 mm

K

TT

Z

V

VŠ

ZS

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK

ZÁMEČNICKÝ PRVEK

SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ TOPWET TW 110 PVC, S INTEGROVANOU MANŽETOU Z HI FOLIE
PRO POTRUBÍ DN 100

VÝLEZ NA STŘECHU

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM KOTVÍCÍ BOD DO ŽB KONSTRUKCE, LUX TOP

VENTILAČNÍ TURBÍNA DN 500

VĚTRÁNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY DN 100

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

VT

V1

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON, BETON 25/30, OCEL B500B

TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝ POLYSTYREN XPS

TEPELNÁ IZOLACE, PŘÍŘEZ IZOLACE U ATIKY,
VIZ SKLADBA K-CE

EXTENZIVNÍ ZELEŇ

KAČÍREK FRAKCE 16/32

HYDROIZOLACE

A2 = 246,8 m²

A1 =
 3

83,5
 m

²

A3 = 319,7 m
²

A4 = 119,4 m²

VÝPOČET A NÁVRH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
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